
Una correcta aplicación de pistones garantiza la funcionabilidad dentro del
bloque del motor. Condición necesaria para asegurar un optimo
funcionamiento.
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APLICACIÓN DEL PISTON EPV-3033  Y EPV-3085 
COMERCIALIZADO POR PC PISTON

¿Para que?

¿A quien va 

dirigido?
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3 Concepto

Información dirigida a toda nuestra clientela en general (Distribuidores,
rectificadores, mecánicos y usuarios)
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¿Por que? 4

Sustituir modelos de pistones en motores que no
corresponden a su aplicación es condición suficiente para
perder la garantía y el servicio técnico que se ofrecen en
nuestros productos.

Advertencia7

Los modelos de pistones descritos a continuación  solo pueden ser  usados en 
las siguientes aplicaciones: 
EPV-3033 FORTALEZA  5.4 LTS TRITON 1998 UP
EPV-3085 FORD TRITON  5.4 LTS 3 VALV DOHC
Esta información se encuentra detallada en nuestros catálogos de productos.

En este boletín queremos informar a nuestros clientes acerca de las
consecuencias de instalar nuestros modelos de pistones en motores que no
aparecen en la aplicación de nuestro catalogo de ventas.
Al utilizar nuestros pistones en aplicaciones diferentes a las del catalogo se
pueden generar fallas prematuras en el motor o daños en general que
requieran incluso la sustitución o cambio de algunas partes del motor
dañadas por este mal ensamble.

Los pistones EPV-3033 y EPV-3085 solo son comercializados
como semi kit en caja de 8 pistones.
• EPV-3033R ( anillos de molibdeno)
• EPV-3033H (anillos de hierro)

• EPV-3085R (anillos de molibdeno)
• EPV-3085H (anillos de hierro) 

Comercialización


